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Bij ons draait alles  
om uw thuis!

Ch
am

be
rla

in
 G

ro
up

 G
lo

ba
l H

ea
dq

ua
rt

er
s, 

O
ak

 B
ro

ok
, Il

lin
oi

s

2



WIJ ZORGEN VOOR MEER COMFORT EN VEILIGHEID IN UW HUIS - 
MET PRODUCTEN DIE BIJ DE LEVENSSTIJL EN BEHOEFTEN VAN UW 
GEZIN PASSEN. 

Bij Chamberlain staat u centraal in onze wereld. 
Alles wat we doen, zal u helpen uw leven beter, veiliger en comfortabeler te maken. 
Onze producten zijn dusdanig ontworpen dat ze probleemloos in uw woning integreren. 

Tientallen jaren succes bevestigen dat onze innovatieve producten aan de hoogste 
kwaliteitsnormen voldoen en dagelijks miljoenen consumenten over de hele wereld 
tevreden stellen.
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Realtime 
melding

Tijdsschema’s 
opstellen

Toegang 
beheren

De volledige 
controle 
met slechts 
één klik.
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Besturing overal vandaan.

De intelligente oplossing 
voor uw garage en uw 
hekopener.

Wat myQ® kan.

Gasten en mede-eigenaars Volledige controle 
via alle apparaten.

Met de intelligente myQ-technologie heeft 
u te allen tijde snel en eenvoudig toegang 
tot uw garagedeur of uw hekopener. 
Ontdek met de gratis myQ-app talrijke 
functies die speciaal ontwikkeld werden 
om.uw comfort te verhogen. 

 ▪ Altijd en overal de volledige controle 
 ▪  controleren of de garagedeur- of 

hekopener open of gesloten is
 ▪  de garagedeur- of hekopener makkelijk 

met de smartphone openen of sluiten 
 ▪  Berichten ontvangen zodra de status 

van de garagedeur of  hekopener wijzigt

Met myQ-compatibele poortaandrijvingen 
hebben huiseigenaren vanaf nu intelligente 
controle over hun garagedeur en hekwerk 
opener. Niet alleen het comfort, maar ook 
de veiligheid van de toegangsmogelijkheden 
wordt met deze innovatieve technologie 
verhoogd.

myQ is de innovatieve oplossing om de 
woning te beschermen ook als de bewoners 
niet thuis zijn.

 ▪  stuurt realtime meldingen zodra de 
garagedeur of  hekopener geopend of 
gesloten wordt

 ▪  praktische opstelling van tijdsschema’s 
voor het sluiten van garagedeuren 
of het in- of uitschakelen van de 
myQ LED-verlichting 

myQ-gebruikers kunnen tot vijf vertrouwde 
personen als gast aanmaken en deze 
beperkte toegang tot de garage of het 
terrein geven. De mede-eigenaarsfunctie 
geeft twee andere personen zoals 
familieleden volledige toegangsrechten 
voor onbeperkt gebruik.

 ▪  de app toont logboeken aan de 
hoofdgebruiker en mede-eigenaren

 ▪  maakt het mogelijk om nieuwe meldingen 
van alle myQ-activiteiten in te stellen

 ▪  Mede-eigenaars kunnen aanwezige 
tijdsschema’s wijzigen of nieuwe instellen

 ▪ alle activiteiten worden gedocumenteerd

myQ Starter Kit 
(830REV-01)*

*meer info over de myQ Starter Kit vindt u op pagina 15
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Hekwerkaandrijving 
WIJ OPENEN HEKKEN - 
VOOR MEER COMFORT EN VEILIGHEID.

Draaipoort of schuifpoort, hekwerkaandrijvingen van Chamberlain 
zorgen voor betrouwbare werking - dag na dag. Ontdek onze 
hekwerkaandrijvingen met zachte start-/ stopwerking.
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Met de myQ-compatibele hekwerkaandrijvingen van Chamberlain 
zorgt u voor meer veiligheid bij de toegang tot uw terrein. Open en 
sluit uw hekwerk op de klassieke manier met een druk op de knop 
van de handzender of op innovatieve wijze via de gratis MyQ-app 
op uw smartphone.  

Draaipoort of schuifpoort - we hebben de juiste aandrijving voor u.
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C H L A 2 5 0 E V C 
D R A A I P O O R TA A N D R I J V I N G

C H A A 2 5 0 E V C
D R A A I P O O R TA A N D R I J V I N G

B E L A N G R I J K ! 
Voor poorten 
met brede palen

Krachtige aandrijving voor één- en 
tweevleugelige standaard draaipoorten.

Vleugelpoortaandrijving met scharnierarmen voor 
één- en tweevleugelige draaipoorten met brede palen.

 ▪ max. vleugelbreedte 2,5 m
 ▪ maximaal vleugelgewicht 200 kg
 ▪ besturing via smartphone mogelijk
 ▪ automatische hindernisherkenning
 ▪ automatische sluiting instelbaar
 ▪ Soft-Start en Soft-Stop-functie
 ▪  handmatige noodontgrendeling mogelijk 
 ▪  Openen van slechts één vleugel instelbaar

Levering
 ▪  2 aandrijvingen en 1 besturing
 ▪  2 4-kanaals designhandzenders 
 ▪ 1 set infraroodfotocellen
 ▪ 2 x 2 sleutels voor noodontgrendeling
 ▪ bevestigingsmateriaal

 ▪ maximale vleugelbreedte 2,5 m
 ▪ maximaal vleugelgewicht 200 kg
 ▪ besturing via smartphone mogelijk
 ▪  automatische hindernisherkenning
 ▪ automatische sluiting instelbaar
 ▪ Soft-Start en Soft-Stop-functie
 ▪ handmatige noodontgrendeling mogelijk 
 ▪ Openen van slechts één vleugel instelbaar

Levering
 ▪  2 aandrijvingen, 2 knikarmen en 1 besturing
 ▪ 2 4-kanaals designhandzenders 
 ▪ 1 set infraroodfotocellen
 ▪ 2 x 2 sleutels voor noodontgrendeling
 ▪ bevestigingsmateriaal

POWERED BY POWERED BY

A

B
c

A
10 0  mm 12 0  mm 14 0  mm 16 0  mm 18 0  mm

B

10 0  mm / 110 ° 10 5 ° 10 5 ° 10 0 °

12 0  mm 110 ° 110 ° 10 0 ° 9 5 ° 9 5 °

14 0  mm 10 0 ° 10 0 ° 10 0 ° 9 0 ° 8 0 °

16 0  mm 9 5 ° 9 5 ° 9 0 ° 8 5 ° 7 5 °

18 0  mm 9 0 ° 9 0 ° 8 0 ° 7 5 ° 7 0 °

A

C

B

max. 120°

m m
A B C

9 0 ° 15 0 - 3 0 0 3 9 0 - 5 4 0 0 - 2 0 0

12 0 ° 3 0 0 - 3 5 0 3 0 0 - 3 5 0 0 - 2 5
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C H S L 4 0 0 E V C 
S C H U I F P O O R TA A N D R I J V I N G

Hekwerkaandrijvingsset voor schuifpoorten 
tot max. 4 m vleugelbreedte resp. 400 kg 
vleugelgewicht.

 ▪ besturing via smartphone mogelijk
 ▪  automatische hindernisherkenning
 ▪ automatische sluiting instelbaar
 ▪ Gedeeltelijke opening instelbaar
 ▪ Noodbatterij aansluitbaard
 ▪ Soft-Start en Soft-Stop
 ▪ handmatige ontgrendeling mogelijk
 ▪ Stand-by-modus 

Levering
 ▪  1 aandrijving met besturing
 ▪ 2 4-kanaals designhandzenders  
 ▪  1 set infraroodfotocellen
 ▪ 12 kunststof tandlatten (0,33 m)
 ▪ 2 sleutels voor noodontgrendeling
 ▪ 2 magneten voor eindschakelaar
 ▪ Bevestigingsmateriaal

POWERED BY
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S I G N A A L K N I P P E R L I C H T 
FLA1-LED 

Optisch waarschuwingssignaal bij bediening 
van de poort voor extra veiligheid

 ▪  Lamp knippert tijdens het 
openen en sluiten

 ▪ Spanning 24 V
 ▪  Ook geschikt voor de 

garagedeuraandrijvingen ML810EV, 
ML1040EV, ML810EV-SMART, 
ML1040EV-SMART

F O T O C E L
771REV-01

Fotocel voor verhoogde veiligheid - de 
poort stopt zodra de sensorstraal door 
een hindernis wordt onderbroken

 ▪ Temperatuurbereik - 40 °C +60 °C
 ▪ Stroomverbruik max. 20 mA
 ▪ 2-kabelsysteem

Accessoires 
hekwerkaandrijving

U N I V E R S E L E  4 - K A N A A L S 
H A N D Z E N D E R
TX4RUNI-01 

Handzender met krachtige draadloze 
technologie en groot bereik. 
Er kunnen tot vier garagedeuren- 
en hekwerkaandrijvingen bediend 
worden. 

P R A K T I S C H ! 

Maak uw hekwerkaandrijving intelligent!

m y Q  S TA R T E R  K I T 
830REV-01

Verbindt de hekwerkaandrijving via 
de router met het internet. Incl. 
verplicht te installeren fotocel.

POWERED BY
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